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B
ilaga 3. K

araktär på hinderljus, ljusfördelning för lågintensiva 
hinderlam

por och ljusfördelning för m
edelintensiva och högintensiva 

hinderljus enligt referensintensiteter i tabell 1 

Tabell 1, karaktär på hinderljus. 

    7 
 
 
 
Ljusför-
delning- 
tabell 

2 

3 

3 

a) För blinkande ljus ska intensiteten vara effektiv intensitet i enlighet med Aerodrome Design Manual (Doc 9157), 
Part 4.  
b) Om ett föremål är markerat med färg och framträder tydligt mot omgivningen behöver inte låg- och medelintensiva 
ljus vara tända när bakgrundslunimansen överstiger 500 cd/m2. 

Tabell 2  
Ljusfördelning för lågintensiva hinderlampor 

Vertikal ljusspridning  
(b) 

Ljusstyrka 
16 cd 

a) 360º i horisontalplanet, för blinkande ljus ska intensiteten vara effektiv intensitet i enlighet med Aerodrome     
Design Manual (Doc 9157), Part 4 
b) Ljusspridningen definieras som vinkeln mellan horisontalplanet och de riktningar för vilka intensiteten överstiger 
den som nämns i kolumnen "intensitet". 

6 
Styrka i maxpunkt (cd) mot given bakgrundluminans 

(För blinkande ljus gäller effektiv styrka) (a) 
 

Mörker: under 
50 cd/m2 

32 cd  

2 000 

2 000 

5 

 
Skymning/Gryning: 

50-500 cd/m2 

32 cd  

2 000 

20 000 

Minsta spridning 
10º 

4 

 
Dager: 

över 500 cd/m2 

32 cd (b) 

2 000 (b) 

100 000  

Maximal 
ljusstyrka 

(a) 

N/A 

3 
 
 

 
Signaltyp 

(blinknings-
intervall) 

Fast 

Blinkande 
(20-60 bpm) 
Blinkande 

(40-60 bpm) 

Minsta ljusstyrka 
 (a) 

32 cd 

2 
 
 
 

Färg 

Röd 

Röd 

Vit 

 
 

Typ B 

1 
 
 
 
   Typ 
   av ljus 
 Låg-

intensivt 
typ B 
 Medel-
intensivt 
typ B 
 
 
 

Hög-
intensivt 
typ B 
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Tabell 3 Ljusfördelning för m
edelintensiva och högintensiva hinderljus 

enligt referensintensiteter i tabell 1 
  

                 
 

      
   

  

a) 360o i horisontalplanet, för blinkande ljus ska intensiteten vara effektiv intensitet i enlighet med Aerodrome 
Design Manual (Doc 9157), Part 4. 

b) Vertikala höjdvinklar är refererade till horisontalplanet när ljusenheten är plant inställd. 
c) Ljusspridningen definieras som vinkeln mellan horisontalplanet och de riktningar för vilka intensiteten 

överstiger den som nämns i kolumnen "ljusstyrka". 
 

Notering: En utvidgad ljusspridning kan vara nödvändig under specifika konfigurationer och motiveras av en 
flygsäkerhetsstudie. 
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Bilaga 3. Karaktär på hinderljus, ljusfördelning för lågintensiva 
hinderlampor och ljusfördelning för medelintensiva och högintensiva 
hinderljus enligt referensintensiteter i tabell 1 

Tabell 1, karaktär på hinderljus. 

 
 
 
 

7 
   L

ju
sf

ör
-

de
ln

in
g-

 
ta

be
ll 2 3 3 

a)
 F

ör
 b

lin
ka

nd
e 

lju
s 

sk
a 

in
te

ns
ite

te
n 

va
ra

 e
ffe

kt
iv

 in
te

ns
ite

t i
 e

nl
ig

he
t m

ed
 A

er
od

ro
m

e 
D

es
ig

n 
M

an
ua

l (
D

oc
 9

15
7)

, 
Pa

rt 
4.

  
b)

 O
m

 e
tt 

fö
re

m
ål

 ä
r m

ar
ke

ra
t m

ed
 fä

rg
 o

ch
 fr

am
trä

de
r t

yd
lig

t m
ot

 o
m

gi
vn

in
ge

n 
be

hö
ve

r i
nt

e 
lå

g-
 o

ch
 m

ed
el

in
te

ns
iv

a 
lju

s v
ar

a 
tä

nd
a 

nä
r b

ak
gr

un
ds

lu
ni

m
an

se
n 

öv
er

st
ig

er
 5

00
 c

d/
m

2 . 

Ta
be

ll 
2 

 
Lj

us
fö

rd
el

ni
ng

 fö
r l

åg
in

te
ns

iv
a 

hi
nd

er
la

m
po

r 
V

er
tik

al
 lj

us
sp

ri
dn

in
g 

 
(b

) 

L
ju

ss
ty

rk
a 

16
 c

d 
a)

 3
60

º 
i 

ho
ris

on
ta

lp
la

ne
t, 

fö
r 

bl
in

ka
nd

e 
lju

s 
sk

a 
in

te
ns

ite
te

n 
va

ra
 e

ffe
kt

iv
 i

nt
en

si
te

t 
i 

en
lig

he
t 

m
ed

 A
er

od
ro

m
e 

   
 

D
es

ig
n 

M
an

ua
l (

D
oc

 9
15

7)
, P

ar
t 4

 
b)

 L
ju

ss
pr

id
ni

ng
en

 d
ef

in
ie

ra
s 

so
m

 v
in

ke
ln

 m
el

la
n 

ho
ris

on
ta

lp
la

ne
t o

ch
 d

e 
rik

tn
in

ga
r 

fö
r v

ilk
a 

in
te

ns
ite

te
n 

öv
er

st
ig

er
 

de
n 

so
m

 n
äm

ns
 i 

ko
lu

m
ne

n 
"i

nt
en

si
te

t"
. 

6 
St

yr
ka

 i 
m

ax
pu

nk
t (

cd
) m

ot
 g

iv
en

 b
ak

gr
un

dl
um

in
an

s 
(F

ör
 b

lin
ka

nd
e 

lju
s g

äl
le

r e
ffe

kt
iv

 st
yr

ka
) (

a)
 

 
M

ör
ke

r: 
un

de
r 

50
 c

d/
m

2  

32
 c

d 
 

2 
00

0 

2 
00

0 

5  
Sk

ym
ni

ng
/G

ry
ni

ng
: 

50
-5

00
 c

d/
m

2  

32
 c

d 
 

2 
00

0 

20
 0

00
 

M
in

st
a 

sp
ri

dn
in

g 
10

º 

4  
D

ag
er

: 
öv

er
 5

00
 c

d/
m

2  

32
 c

d 
(b

) 

2 
00

0 
(b

) 

10
0 

00
0 

 

M
ax

im
al

 
lju

ss
ty

rk
a 

(a
) 

N
/A

 

3 
  

 
Si

gn
al

ty
p 

(b
lin

kn
in

gs
-

in
te

rv
al

l) 
Fa

st
 

B
lin

ka
nd

e 
(2

0-
60

 b
pm

) 
B

lin
ka

nd
e 

(4
0-

60
 b

pm
) 

M
in

st
a 

lju
ss

ty
rk

a 
 (a

) 

32
 c

d 

2 
   

Fä
rg

 

R
öd

 

R
öd

 

V
it 

 
 Ty

p 
B 1 

      
Ty

p 
   

av
 lj

us
 

 L
åg

-
in

te
ns

iv
t 

ty
p 

B 
 M

ed
el

-
in

te
ns

iv
t 

ty
p 

B 
   H

ög
-

in
te

ns
iv

t 
ty

p 
B 

Bilaga 3 

 
 

16 

TSFS 2020:88 

Tabell 3 Ljusfördelning för medelintensiva och högintensiva hinderljus 
enligt referensintensiteter i tabell 1 
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Tabell 3 Ljusfördelning för m
edelintensiva och högintensiva hinderljus 

enligt referensintensiteter i tabell 1 
  

                 
 

      
   

  

a) 360o i horisontalplanet, för blinkande ljus ska intensiteten vara effektiv intensitet i enlighet med Aerodrome 
Design Manual (Doc 9157), Part 4. 

b) Vertikala höjdvinklar är refererade till horisontalplanet när ljusenheten är plant inställd. 
c) Ljusspridningen definieras som vinkeln mellan horisontalplanet och de riktningar för vilka intensiteten 

överstiger den som nämns i kolumnen "ljusstyrka". 
 

Notering: En utvidgad ljusspridning kan vara nödvändig under specifika konfigurationer och motiveras av en 
flygsäkerhetsstudie. 


